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Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.

Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfiltig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Geriit benutzen.
Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per 'uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.

Lea detenidamente el manual de instrucciones y aseglrese de entender su contenido antes de utilizar la maquina.
Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Lds igenom bruksanvisningen noggrant och férstd innehillet innan du anvinder maskinen.

Leia as instrugdes para o uso com toda a atengiio e compreenda o seu contetdo antes de fazer uso da miquina.
Leia as instrug6es de uso com atengio e compreenda seu contetido antes de usar a miquina.
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ACLARACION DE LOS SIMBOLOS

Simbolos en la maquina:

iATENCION! La maquina, si se utiliza de forma
errénea o descuidada, puede ser una
herramienta peligrosa que puede causar
darios graves e incluso la muerte al usuarioy a
otras personas.

Lea detenidamente el manual de instrucciones
y aseglrese de entender su contenido antes
de utilizar la maquina.

Utilice el equipo de proteccién personal. Vea
las instrucciones bajo el titulo "Equipo de
proteccién personal”.

Todos los desplazamientos que se realicen
fuera del area de corte se haran con la
herramienta detenida.

Retire la cuchilla antes de elevar, cargar,
descargar o transportar la maquina.

La flecha en el protector de Ia
herramienta indica la direccion
de la rotacion.

Penetracion hacia arriba y hacia abajo

Las protecciones deben estar siempre
montadas en la maquina. No permita nunca
que la exposicién del disco supere los 180°.

Controle el equipo de corte. Nunca utilice un
equipo romo, agrietado o dafado.

Los discos de corte deben estar marcados con
la misma velocidad que se indica en la placa de
caracteristicas de la maquina, o una velocidad
superior. Un disco de corte a velocidad
excesiva se puede romper o causar dafios
graves.

No utilice la maquina cerca de sustancias o
gases inflamables.

JATENCION! Al cortar se genera polvo que
puede causar dafios por inhalacién. Utilice una
mascara respiratoria homologada. Evite la
inhalacién de vapores de gasolina y gases de
escape. Procure que haya buena ventilacién.

Superficie caliente.

Riesgo de dafios en la maquina. Mantenga
siempre el disco y las demas piezas méviles
alejadas de todas las partes del cuerpo.

Riesgo de cortes. Mantenga todas las partes
del cuerpo alejadas del equipo de corte.

Parada de la transmisién

Freno de estacionamiento
Activado / Desactivado

Indicador de la profundidad
de corte

Liene el depésito solo con agua. AWARNING

Fill Tank Only with
waterl

®

DO NOT fill tank
With Gasofine Or
Flammable Liquids
injury O Dasth Could

Oecurl

Mantenga la cortadora nivelada, sin el disco, al
comprobar el nivel de aceite. @

Utilice siempre la argolla de izada montada en
la maquina para levantarla.

Este producto cumple con la directiva CE
vigente. Si esta indicado en la maquina. ( €

Las emisiones sonoras en el entorno segun
la directiva de la Comunidad Europea. Las
emisiones de la maquina se indican en el
capitulo Datos técnicos y en la etiqueta.

FS400 LV

Husqvarna
FS 4001y

Placa de
caracteristicas

A: Marca

B: Fabricante,
direccién

C: Tipo

D: Fecha de
fabricacion,

afio, semana
Numero de serie

E: Numero de producto

F: Peso

G: Tamafo max. del disco, mm
H: Velocidad de cuchilla, r.p.m.

I: Potencia maxima de entrada (kW)
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ACLARACION DE LOS SIMBOLOS

Los demas simbolos/etiquetas que aparecen en la
maquina corresponden a requisitos de homologacion
especificos en determinados mercados.

Explicacion de los niveles de
advertencia

Las advertencias se clasifican en tres niveles.

ATENCION!

{ATENCION! Indica un riesgo de dafios

A graves para el usuario o incluso muerte, o
bien dafios al entorno, si no se siguen las
instrucciones del manual.

iNOTA!

-
iNOTA! Indica un riesgo de lesiones para el
usuario o dafios al entorno si no se siguen

las instrucciones del manual.

AVISO

AVISO Indica un riesgo de dafios en los materiales o en la
maquina si no se siguen las instrucciones del manual.
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PRESENTACION

Apreciado cliente:

Gracias por elegir un producto Husqvarna.

Esperamos que su maquina le proporcione plena satisfaccion
y le sirva de ayuda por mucho tiempo en adelante. La
adquisicién de alguno de nuestros productos da acceso a
asistencia profesional con reparaciones y servicio. Si la
mégquina no fue adquirida en un distribuidor oficial, preguntar
en |a tienda de compra la direccion del taller de servicio mas
cercano.

Este manual de instrucciones es un documento importante.
Procure tenerlo siempre a mano en el lugar de trabajo.
Siguiendo sus instrucciones (de uso, servicio, mantenimiento
etcétera) puede alargar considerablemente la vida util de la
maquina e incrementar su valor de reventa. Si vende su
maquina, entregue el manual de instrucciones al nuevo
propietario.

Mas de 300 afios de innovacion

La fundacién de la empresa sueca Husqvarna AB data del
ano 1689, cuando el Rey Karl XI encarg6 la construccién de
una fabrica para la fabricacién de mosquetes. En ese
momento se establecieron los cimientos de la experiencia
tecnolégica en la que se basan muchos de los productos
punteros en el mundo en el sector de las armas de caza,
bicicletas, motocicletas, electrodomésticos, méaquinas de
coser y productos para exteriores.

Husqvarna es lider internacional en productos motorizados
para exteriores destinados a la silvicultura, el mantenimiento
de parques y el cuidado del césped y del jardin, asf como
equipos de corte y herramientas de diamante para el sector
de la construccién y la piedra.

Responsabilidad del usuario

El propietario / empresario es el responsable de asegurarse
de que el usuario tiene los conocimientos necesarios para
utilizar la maquina con seguridad. Los supervisores y los
usuarios deben haber leido y entendido el manual de
instrucciones. Deben tener conocimiento de lo siguiente:

+ Las instrucciones de seguridad de la maquina.
» Las aplicaciones y las limitaciones de la maquina.
+ El modo de uso y de mantenimiento de la maquina.

La utilizacién de esta maquina podria estar regulada por la
legislacién nacional vigente. Inférmese sobre la legislacion
vigente en el lugar donde trabaja antes de empezar a utilizar
la maquina.

Los derechos que se reserva el fabricante.

Toda la informacién y todos los datos contenidos en este
manual de instrucciones son vigentes en la fecha de
impresién del manual.

Husqvarna AB trabaja constantemente para perfeccionar sus
productos y se reserva, por lo tanto, el derecho a introducir
modificaciones en la construccién y el disefio sin previo aviso.
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Caracteristicas

El alto rendimiento, |a fiabilidad, la tecnologia innovadora/las
soluciones técnicas avanzadas y el respeto medioambiental
son los valores que caracterizan a los productos de
Husgvarna.

A continuacién se describen algunas de las caracteristicas
unicas de su producto.



PRESENTACION

ElHusqvarna

¢ Qué es qué en la maquina?

1 Parada de la maquina 11 Grifo de agua

2 Depésito de agua 12 Drenaje, aceite del motor

3 Cancamo de elevacion 13 Llave de mantenimiento

4 Depbsito de combustible 14 Indicador de la profundidad de corte

5 Tapa protectora - correa de transmision 15 Palanca de cierre, profundidad de corte

6 Llenado de aceite 16 Rueda de alimentacién, profundidad de corte
7 Tornillo tensor, correa de transmisién 17 Mango

8 Proteccion de la hoja 18 Manual de instrucciones

9 Gufa frontal 19 Freno de estacionamiento

10 Empufiadura de arranque
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EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAQUINA

Generalidades

S _ o EmmES . _
{ATENCION! Nunca utilice una méaquina con
componentes de seguridad defectuosos. Si
su maquina no pasa todos los controles,

entréguela a un taller de servicio para su
reparacion.

El motor debe apagarse y el botén de parada
debe colocarse en la posicién de parada.

Silenciador

En este capitulo se describen los componentes de seguridad
de la maquina, su funcién y el modo de efectuar el control y
el mantenimiento para garantizar un funcionamiento 6ptimo.
Parada de la maquina

Para apagar rapidamente el motor y todas las funciones
eléctricas, salvo las luces, se utiliza el botdn de parada de la
magquina.

Comprobacién de la parada de la maquina

+ Pulse la parada de la maquina y compruebe que el motor
se detiene.

« Desconecte el botén de parada de la maquina (girar a la
derecha).

Proteccion de la hoja

{ATENCION! No utilice nunca una maquina

A que no tenga silenciador o que lo tenga
defectuoso. Un silenciador defectuoso
puede incrementar considerablemente el
nivel de ruido y el riesgo de incendio.Tenga
a mano herramientas para la extincion de
incendios.

El silenciador esta muy caliente durante el
funcionamiento y después de parar. Esto
también es aplicable al funcionamiento en
ralenti. Preste atencién al riesgo de
incendio, especialmente al emplear la
maquina cerca de sustancias y/o gases
inflamables.

c {ATENCION! Antes de arrancar la maquina,

controle siempre que la proteccion de disco
esta correctamente montada.

La proteccién del disco esta disefiada para impedir que
partes del disco o material cortado salgan disparadas contra
el usuario.

Control de la proteccion del disco de corte

Controle que la proteccién de la hoja no esté dafiada ni
presente grietas. Cambie la proteccién de la hoja si ha
recibido golpes o esta agrietada.

Antes de arrancar la maquina, controle siempre que la
proteccion esta correctamente montada. Controle tambiém
que el disco esté correctamente montado y que no tiene
ningdn dafo. Un disco dafiado puede causar dafnos
personales.
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El silenciador esta disefiado para reducir al maximo posible
el nivel sonoro y para apartar los gases de escape del
usuario.

Revision del silenciador

Revise regularmente el silenciador para comprobar que esta
intacto y bien fijo.




MONTAJEY AJUSTES

Generalidades

mantenimiento deben efectuarse con el

i =
f iATENCION! Los trabajos de control y/o
motor desconectado.

Compruebe que la cuchilla y su proteccion
estan correctamente montadas antes de
arrancar la maquina.

Montaje del disco

+ Enrolle la rueda de alimentacién de profundidad de corte.

* Cierre el grifo del agua. Desconecte la manguera de agua
de la proteccién de la hoja.

+ Afloje la tuerca delantera e incline la proteccién del disco
a la posicién de servicio.

de acoplamiento de hojas y el eje de la hoja
no estan dafados. Limpie las superficies de
contacto de la hoja y de la brida de
acoplamiento de hojas. Antes de montar el
disco en fa maquina, aseglirese de que tanto
el disco como las bridas estan limpios, sin
suciedad ni restos.

f jATENCION! Compruebe que la hoja, la brida

Compruebe el sentido de rotacién del disco. La flecha de
la hoja indica la direccién de giro.

+ Coloque la hoja en el eje (A). Monte la brida de

acoplamiento (B) sobre la hoja. Asegurese de que e
pasador de bloqueo de la brida (A) pase a través del di

I5CO

y entre en la brida (B). Apriete el tornillo (C) con la llave
suministrada.

+ Vuelva a montar la proteccién del disco y la manguerd de

agua en el orden inverso a lo indicado para el desmon

Altura de la empufiadura

La altura de la palanca se puede ajustar.

* Aflojar el tornillo. Coloque el manillar a la altura que l¢
resulte mas cdmoda para trabajar. Apriete el tornillo,

aje.

Indicador de la profundidad de corte

Es necesario calibrar el indicador antes de utilizarlo.
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MONTAJE Y AJUSTES

+ Aflojar el tornillo. Coloque la flecha del indicador en «0».
Apriete el tornillo.

Freno de estacionamiento

Aplique el freno de estacionamiento.

80 — Spanish



DISCOS

Generalidades

*+ Las hojas de diamante estan compuestas por un
armazén de acero provisto de segmentos conteniendo
diamantes industriales.

+ Use siempre una hoja de diamante afilada.

* Los discos de corte deben estar marcados con la misma
velocidad que se indica en la placa de caracteristicas de
la maquina, o una velocidad superior.

* Nunca utilice discos de corte distintos a los discos
originales destinados a la maquina.

Refrigeracion por agua

Debe emplearse siempre refrigeracion por agua. Asi se
enfrian los discos de corte, se aumenta su durabilidad y se
reduce la formacion de polvo.

Hojas de diamante para diversos
materiales

{ATENCION! No utilice nunca un disco de
corte para ningun material para el que no
esté destinado.

Husqvarna dispone de una amplia gama de discos de corte
humedo para corte de suelos y muros, como cuchillas para
todo tipo de hormigén, desde fresco hasta endurecido, de
diferentes tipos de dureza, asi como una amplia gama de
discos para asfalto. Consulte con su distribuidor de
Husqvarna acerca del disco mas adecuado para su
aplicacion.

Control de la cuchilla

* Asegurese de que ni el disco ni el protector estén
dafiados o agrietados. Sustituya el disco o el protector si
han sufrido golpes o estan agrietados. No utilice nunca un
disco de corte dafiado o gastado.

+ Comprobar que llega la cantidad de agua correcta al
disco de corte.

Transporte y almacenamiento

* Revise los discos de corte nuevos para comprobar si
presentan dafos de transporte o almacenaje.

* Después de emplear la maquina hay que desmontar el
disco y guardarlo de forma adecuada. Guarde el disco
seco.
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MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE

Generalidades

{ATENCION! Si se hace funcionar el motor

A en un local cerrado o mal ventilado, se corre
riesgo de muerte por asfixia o intoxicacién
con monoxido de carbono.

El combustible y los vapores de combustible
son muy inflamables y pueden causar dafos
graves por inhalacién y contacto con la piel.
Por consiguiente, al manipular combustible
proceda con cuidado y procure que haya
buena ventilacion.

Los gases de escape del motor estdn
calientes y pueden contener chispas que
pueden provocar incendio. Por esa razon,
jhunca arranque la maquina en interiores o
cerca de material inflamable!

No fume ni ponga objetos calientes cerca

del combustible.

Carburante

AVISO La maquina tiene motor de cuatro tiempos.
Compruebe que siempre haya suficiente aceite en el motor.

Gasolina

+ Utilice gasolina sin plomo o gasolina con plomo de alta
calidad.

+ El octanaje minimo recomendado es 90 (RON). Si se
hace funcionar el motor con gasolina de octanaje inferior
a 90, puede producirse clavazén. Esto aumenta la
temperatura del motor, con el consiguiente riesgo de
averias.

Aceite de motor

Controlar el nivel de aceite antes de arrancar la maquina.
Un nivel de aceite demasiado bajo puede causar averias
graves del motor. Consulte las instrucciones bajo el titulo
«Mantenimiento».

* No utilice nunca aceite para motores de dos tiempos.

Repostaje

enfrie unos minutos antes de repostar.

f {ATENCION! Apague el motor y deje que se

Para repostar, abra despacio la tapa del
depdsito de combustible para evacuar
lentamente la eventual sobrepresién.

Limpie alrededor del tapén de combustible.

Después de repostar, apriete bien la tapa del
depésito de combustible.

Antes de arrancar, aparte la maquinaa3m
como minimo del lugar de repostaje.

Nunca arranque la maquina:
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» Si ha derramado combustible o aceite de motor en la
maquina. Limpie todos los derrames y deje evaporar |os
restos de gasolina.

» Sise salpico el cuerpo o las ropas, cambie de ropas. Lave
las partes del cuerpo que han entrado en contacto con el
combustible. Use agua y jabén.

+ Si hay fugas de combustible en la maquina. Compruebe
regularmente si hay fugas en la tapa del depdsito o en|los
conductos de combustible.

Transporte y almacenamiento

» Almacene y transporte la maquina y el combustible de
manera que eventuales fugas o vapores no puedan entrar
en contacto con chispas o llamas, por ejemplo, maquinas
eléctricas, motores eléctricos, contactos eléctricos/
interruptores de corriente o calderas.

» Para almacenar y transportar combustible se deben
utilizar recipientes disefiados y homologados para tal
efecto.

Almacenamiento prolongado

+ 8ila méquina se va a almacenar por un periodo largo, se
debe vaciar el depésito de combustible. Pregunte en |a
estacién de servicio mas cercana qué hacer con el
combustible sobrante.



FUNCIONAMIENTO

Equipo de proteccidn

Generalidades

+ No use nunca una maquina si no tiene posibilidad de
pedir auxilio si se produce un accidente.

Equipo de proteccion personal

Para trabajar con la maquina debe utilizarse un equipo de
proteccién personal homologado. El equipo de proteccién
personal no elimina el riesgo de lesiones, pero reduce su
efecto en caso de accidente. Pida a su distribuidor que le
asesore en la eleccidn del equipo.

pulen, taladran, alisan o forman materiales
puede generar polvo y vapores que pueden
contener sustancias quimicas dafinas.
Averiguar la composicion del material con
que se trabaja y usar una mascara
respiratoria adecuada.

f jATENCION! El uso de productos que cortan,

La exposicién prolongada al ruido puede
causar dafios crénicos en el oido Por
consiguiente, use siempre protectores
auriculares homologados. Cuando use
proteccién auditiva preste siempre atencién
a las sefales o llamados de advertencia.
Saquese siempre la proteccién auditiva
inmediatamente después de parar el motor.

+ Debe tenerse en cuenta que el operador es responsgble
de los accidentes o riesgos que ocurran a otras personas
0 a su propiedad.

La méaquina debe mantenerse limpia. Los letreros y las
pegatinas deben ser legibles en su totalidad.

Emplee siempre el sentido comun

Es imposible abarcar todas las situaciones en las que puede
encontrarse. Utilice siempre el equipo con cuidado y sentido
comun. Si se encuentra en alguna situacién que le haga
sentirse inseguro, deténgase y consulte con un experto.
Consulte a su distribuidor, al taller de servicio técnico o a un
usuario experimentado. No emplee la maquina en
aplicaciones para las que no se considere plenamente
cualificado.

Utilice siempre:

« Casco protector homologado.

+ Protectores auriculares homologados.
» Gafas protectoras o visor.

» Mascara respiratoria.

+ Prendas de vestir cefiidas, resistentes y comodas que
permitan una libertad de movimientos total.

+ Botas con puntera de acero y suela antideslizante.

Otros equipos de proteccidén

JATENCION! La méquina, si se utiliza de |
forma errénea o descuidada, puede ser una
herramienta peligrosa que puede causar

daiios graves e incluso la muerte al usuarjo
y a otras personas.

No permita bajo ningtin concepto el empléo
o mantenimiento de la maquina por los
nifios u otras personas no instruidas en el
manejo de la misma.

Nunca deje que terceros utilicen la maquina
sin asegurarse primero de que hayan
entendido el contenido de este manual de
instrucciones.

Nunca utilice la maquina si esta cansado, si
ha ingerido alcohol o si toma medicamentos
que puedan afectarle la vista, su capacidad
de discernimiento o el control del cuerpo.

iIMPORTANTE! Mientras trabaja con la maquina, pueden
producirse chispas que podrian ocasionar un incendio.
Tenga siempre a mano herramientas para la extincién de
incendios.

» Extintor de incendios.

+ Tenga siempre a mano el equipo de primeros auxilios.

Instrucciones generales de
seguridad

Este apartado trata las normas de seguridad basicas para
trabajar con el dispositivo. Esta informacién no sustituye en
ninguin caso los conocimientos y la experiencia de un
profesional.

+ Lea detenidamente el manual de instrucciones y
asegurese de entender su contenido antes de utilizar la
maquina.

de accesorios no autorizados comportan
riesgo de dados personales graves y peligro
de muerte para el usuario y otras personas.
Bajo ninguna circunstancia debe
modificarse la configuracién original de lg
méaquina sin autorizacion del fabricante.

f {ATENCION! Las modificaciones ylo el usé

No modifique nunca esta maquina de forma
que se desvie de la version original, y no la
utilice si parece haber sido modificada por

otras personas.

No utilice nunca una maquina defectuosa.
Lleve a cabo las comprobaciones de
seguridad y siga las instrucciones de
mantenimiento y servicio de este manual.
Algunas medidas de mantenimiento y
servicio deben ser efectuadas por
especialistas formados y cualificados.
Consulte las instrucciones del apartado
Mantenimiento.

Utilizar siempre recambios originales.
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FUNCIONAMIENTO

{ATENCION! Esta maquina genera un campo

A electromagnético durante el
funcionamiento. Este campo magnético

puede, en determinadas circunstancias,
interferir con implantes médicos activos o
pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones
graves o letales, las personas que utilizan
implantes médicos deben consultar a su
médico y al fabricante del implante antes de
emplear esta maquina.

Seguridad en el area de trabajo

Compruebe el entorno para asegurarse de que nada
pueda infiuir en su control de la maguina.

Asegurese de que ningln objeto ni ninguna persona
puede entrar en contacto con el equipo de corte o recibir
el impacto de piezas lanzadas por el disco.

No trabaje en condiciones atmosféricas desfavorables
como niebla, lluvia intensa, tempestad, frio intenso, etc.
Trabajar con mal tiempo es cansador y puede crear
condiciones peligrosas, por ejemplo suelo resbaladizo.

Antes de comenzar a trabajar con la maquina, controle
siempre que el lugar esté libre y que los pies estén bien
afirmados al terreno. Controle posibles obstaculos en
caso de movimientos repentinos. Aseglrese de que no
haya elementos que puedan caer y provocar dafios al
trabajar con la maquina. Tenga sumo cuidado al trabajar
en taludes.

Controle que la zona de trabajo esté bien iluminada para
lograr un entorno seguro.

Asegurese de que no haya tuberias o cables eléctricos en
la zona de trabajo o en el material que vaya a cortar.

Compruebe que los cables eléctricos que haya en el area
de trabajo no tengan tensién.

Técnica basica de trabajo

arranca el motor.

é jATENCION! El eje de disco gira cuando se

Esta méquina ha sido disefiada para cortar hormigén
fresco y endurecido de diferentes tipos de dureza o
asfalto. Cualquier otro uso sera considerado como no
especifico de la maquina.

Trabaje siempre de modo que pueda acceder facilmente
a la parada de la maquina.

Compruebe que no ha dejado ninguna herramienta u otro
objeto sobre la maquina.

No abandonar nunca la maquina sin vigilar, con el motor
en marcha.

Antes de arrancar la méaquina, controle siempre que la
proteccion de disco esta correctamente montada. No
corte nunca sin utilizar el protector.

Antes de empezar a cortar, todos los cortes que se van a
hacer deben marcarse con claridad y planificarse para
que se puedan hacer sin riesgo de dafar a personas o la
maquina.
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Mientras la cuchilla esta girando, no puede girar, rotar ni
mover la maquina lateralmente.

Sujete 0 ancle con firmeza los bloques de hormigén antes
de cortarlos. El elevado peso del material cortado puede
causar dafios materiales y lesiones personales graves si
no se puede mover en condiciones controladas.

Al trabajar con las maquinas, procure siempre que haya
alguien cerca, que pueda prestar ayuda en caso de
accidente.

Transporte y almacenamiento

La maquina dispone de ruedas de transporte para poder
desplazarla con el motor apagado. Compruebe que Ia
cuchilla esta en la posicion mas elevada antes de mover
la maquina.

Desmonte la cuchilla antes de transportar y almacenar la
magquina.

Proceda con cuidado en las elevaciones. L.as piezas son
pesadas, por lo que hay riesgo de dafios por apriete y
dafios personales de otro tipo.

Utilice siempre la argolla de izada montada en la maquina
para levantarla.

Sujete bien el equipo durante el transporte para evitar
dafios y accidentes.

Para obtener mas detalles sobre el transporte y el
almacenamiento del combustible, consulte el apartado
«Manipulacién del combustible ».

Para obtener més detalles sobre el transporte y el
almacenamiento de los discos, consulte el apartado
«Discos».

Guarde el equipo en un lugar seguro fuera del alcance de
los nifios y las personas no autorizadas.

Si existe riesgo de congelacion, drene el agua restante de
la maquina.



ARRANQUE Y PARADA

Antes del arranque

iATENCION! Lea detenidamente el manual
de instrucciones y asegurese de entender
su contenido antes de utilizar la méquina.

Utilice el equipo de proteccion personal. Vea
las instrucciones bajo el titulo "Equipo de
proteccién personal”.

Asegtrese de que no haya personas
desautorizadas en la zona de trabajo, de lo
contrario se corre el riesgo de ocasionar

graves dafos personales.
- O S,
+ Realice el mantenimiento diario. Consulte las
instrucciones bajo el titulo «<Mantenimiento».

+ Llene el depésito de agua o conecte la maquina al
suministro de agua.

+ Marque los cortes que desea realizar.

+ Debe comprobarse la alineacién del puntero de la parte
delantera con el disco.

+ Coloque un borde recto a lo largo de brida interior. Alinee
el puntero de la parte delantera con el borde recto. Si es
necesario, ajuste el puntero de la parte delantera
aflojando las tuercas que sujetan la rueda guia. Alinee la
rueda gufa con el borde recto y vuelva a apretar las
tuercas.

+ Baje la guia frontal y alinee la maquina con las marcas.

Arranque

Arranque el motor

* Lea el manual de instrucciones suministrado por el
fabricante del motor.

Empiece a cortar

+ Abra el grifo de agua.

* Verifique que el tubo de agua de la proteccion del disco
esta abierto y suministra agua a ambos lados del disco.

* Pruebe el suministro de agua para comprobar la presién

y la cantidad (caudal) antes de poner en marcha la sierra.

Arrangque el motor con aceleracién maxima.

+ Baje el control de cierre de la rueda para ajustar la
profundidad de corte.

» Sierre Gnicamente a la profundidad indicada en las
especificaciones del trabajo. Serrar a mayor profunditad
que la necesaria implicard un desgaste excesivo del disco
y la maquina.

* Haga un corte guia de aproximadamente 20 a 30 mm (1
pulg) de profundidad.

» Corte en incrementos de 50 mm (2 pulgadas) de
profundidad hasta alcanzar la profundidad de corte
especificada. Esto se conoce como 'corte por etapas).

+ Eleve el control de cierre de la rueda para fijar la
profundidad de corte.

+ Sierre exclusivamente en linea recta. Marque la linea de
corte claramente para que el operario puede seguirla|sin
dificultad.

« Empuje lentamente la maquina hacia adelante.
Compruebe que la guia frontal y la cuchilla no se desvian
de las marcas.

AVISO La sierra NO debe girarse de lado a lado para forzar
que el disco vuelva a la linea.

Parada

Detenga el corte.

+ Baje el control de cierre de la rueda para ajustar la
profundidad de corte. Suelte la cuchilla de la ranura.

* Eleve el control de cierre de la rueda para fijar la
profundidad de corte.

» Cierre el grifo del agua.

Pare el motor

* Lea el manual de instrucciones suministrado por el
fabricante del motor.

+ Pulse la parada de la maquina y compruebe que el mator
se detiene.
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MANTENIMIENTO

Generalidades

iATENCION! El usuario sélo puede efectuar
los trabajos de mantenimiento y servicio

descritos en este manual. Los trabajos de
mayor envergadura debe efectuarlos un
taller de servicio oficial.

Los trabajos de control y/o mantenimiento
deben efectuarse con el motor
desconectado.

Utilice el equipo de proteccién personal.Vea
las instrucciones bajo el titulo "Equipo de
proteccién personal”.

La vida atil de la maquina puede acortarse y
el riesgo de accidentes puede aumentar si el
mantenimiento de la maquina no se hace de
forma adecuada y si los trabajos de servicio
y/o reparacién no se efectiian de forma

profesional. Para méas informacién, consulte
con el taller de servicio oficial mas cercano.

Limpieza

Limpieza externa

» Compruebe que todas las juntas, conexiones y cables
estan intactos y limpios.

+ La cuchilla se enfria con el agua pulverizada a través|de
orificios pequefios de la proteccién de la hoja.
Compruebe que estos orificios no estén bloqueados para
que la cuchilla se enfrie correctamente.

Filtro de aire

Para limpiar y cambiar el filtro del aire, lea el manual de
instrucciones suministrado por el fabricante del motor.

+ Lalimpieza recomendada del filtro de aire es de 2-
3 veces al dia en entornos muy polvorientos.

« Unfiltro de aire averiado debe cambiarse.

+ Dirfjase a su distribuidor de Husqvarna para que revise la
maquina regularmente y para que realice ajustes y
reparaciones basicas.

Programa de mantenimiento

En el programa de mantenimiento podra ver qué piezas de la
maquina requieren mantenimiento y cada cuanto tiempo
debera realizarse. Los intervalos se calculan en funcién del
uso diario de la maquina y pueden depender de la velocidad
de uso.

Mantenimiento diario
Limpieza

Limpieza externa

Filtro de aire

Cazoleta de sedimentos

Inspeccion funcional
Inspeccion general

Aceite de motor

Correa de transmision

Parada de la maquina*
Proteccién del disco de corte*
Silenciador*

Hoja**

Lubricacion
Eje del disco, a diario

Boquilla de engrase del sistema de
regulacién de la profundidad, a diario

* Consulte las instrucciones bajo el titulo «Equipo de
seguridad de la maquina».

** Consulte las instrucciones bajo el titulo «Discos de corte»
y «Montaje y ajustes».
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iNOTA! El filtro no debe limpiarse con aire
A comprimido, ya que puede resultar dafiado.

Los filtros pueden limpiarse con un

aspirador, pero evite golpear su superficie o

arrastrar elementos por ella, ya que pued
dafiar el filtro.

Los filtros de papel deben desecharse
correctamente y sustituirse.

Un filtro de poliéster pueden limpiarse cor
una aspiradora o mediante un lavado a baja
presion.

No utilice lavados a alta presién, ya que
puede daiar el filtro.

Un filtro de aire averiado debe cambiarse.

Un filtro lavado debe estar totalmente sec
antes de volver a colocarlo de nuevo en el

equipo.

Bujia
« 8ila potencia de la maquina es baja, si el arranque es

dificil o si el ralenti es irregular: revise siempre la bujia
antes de efectuar otras medidas.

+ Compruebe que el capuchén y el cable de encendido
estén intactos para evitar sacudidas eléctricas.

+ Sila bujia esta sucia, limpiela y compruebe la distandia
entre los electrodos. CaAmbielas si es necesario. Consulie
el manual de instrucciones del motor.

iNOTA! jUtilice siempre el tipo de bujia recomendado! Una
bujia incorrecta puede arruinar el pistén y el cilindro.

Estos factores producen revestimientos en los electrodos de
la bujia que pueden ocasionar perturbaciones del
funcionamiento y dificultades de arranque.

* Mezcla de aceite inadecuada en el combustible
(demasiado aceite o aceite inadecuado).

« Filtro de aire sucio.



MANTENIMIENTO

Inspecciéon funcional

Inspeccion general

+ Compruebe que las tuercas y los tornillos estan bien
apretados.

Aceite de motor

iNOTA! Tener en cuenta que el aceite puede

A ser dafiino para la salud y el medio
ambiente. Cumpla la normativa local de
reciclaje y eliminacion.

Para cambiar el aceite del motor, lea el manual de
instrucciones suministrado por el fabricante del motor.

Control del nivel de aceite del motor

= El motor debe estar en posicién horizontal para
comprobar el nivel de aceite. Desmonte la cuchilla o tome
otras medidas para poder inclinar la maquina y colocar el
motor en posicién horizontal.

+ Compruebe el nivel de aceite y liénelo, en caso necesario.
El nivel de aceite nunca debe estar por debajo de la
marca de la varilla, consulte el manual del motor.

+ Para un resultado 6ptimo, use aceite para motor
HUSQVARNA

+ Sino se dispone de aceite para motor HUSQVARNA, se
puede usar otro aceite para motor de buena calidad.
Utilice aceite de motor de calidad SAE 10W-30, clase AP,
MS, SD, SE o superior.

No utilice nunca aceite para motores de dos tiempos.

Correa de transmision

AVISO No ejerza tensién excesiva en la correa de
transmisién.

Compruebe que la correa de transmisién esté intacta y no
presenta defectos visibles.

Tensado de la correa de transmision

Una correa nueva se debe tensar una vez cuando la maquina

se ha utilizado el equivalente a dos depésitos de combustible.

+  Afloje los tornillos de la proteccion de la correa. Quite la
cubierta.

+ Afloje los tornillos que sujetan el motor en su sitio.

» Al girar el tornillo tensor un cuarto de vuelta, el motor
caerd hacia atras y la correa se tensara.

+ Compruebe que las poleas de correa estan en paralelo y
alineadas entre ellas. Apriete los tornillos que sujetan|el
motor y desatornille 2 vueltas el tornillo tensor para
impedir que entre en contacto con el bloque del motor.
Vuelva a colocar la proteccién de la correa y apriete ps
tornillos que la mantienen en su sitio.

Sistema de combustible

Generalidades

« Compruebe que el tapén del depésito y su junta estén
intactos.

« Compruebe la manguera de combustible. Cambiela si es
necesario.

Engrasado

Eje de la hoja

+ Engrase el eje del disco a diario. Conecte la pistola de
engrase y bombee con 3-5 disparos o hasta que
pueda ver la grasa en los bordes. Utilice Gnicamente
grasa DIN 51825 con la clasificacion K2K-30 o
K3K-30.

Boquillas de engrase para el sistema de
ajuste de profundidad

Lubrique las boquillas de engrase para ajustar la profundidad
de corte cada dia.

Tuerca de alimentacién de la profundidad
de corte

Engrase el tornillo de alimentacién un par de centimetros por
encima y por debajo de la tuerca y ajuste la sierra arriba y
abajo un par de veces para extender la grasa.
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Producto desgastado

Esta maquina cumple los requisitos previos para durar
muchos afios. De esta forma, se minimiza el impacto
medioambiental de la maquina. Realice las tareas de
reparacién y mantenimiento siguiendo las instrucciones de
este manual. De esta forma, la maquina durara mas tiempo y
se minimizaran las emisiones peligrosas.

Cuando la maquina esté desgastada, debera desecharse
para su reciclado o desguace. Cumpla la normativa local de
reciclaje y eliminacién.

Materiales principales

Motor

Aluminio (AL), acero (AC), cobre (CU), poliamida (PA).
Maquina

Acero (AC), hierro fundido (FT), aluminio (AL).
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DATOS TECNICOS

Datos técnicos

FS400 LV

450/18 500/20
Tamaifio méx. del disco, mm / pulgadas 450/18 500/20
Profundidad méaxima de la sierra, mm/pulgadas 162/6.5 187/7.5
Velocidad de rotacion del eje (a una velocidad de 3700 r/min), r/min 3000
Tamaiio del arbol, mm/pulgada 25.4/1
Diametro de la brida del disco, mm/pulgadas 89/3.5

Aceite de motor

SAE 10W-30, clase API, MS, SD, SE o superior,

Peso

Méquina con depésitos vacios, kg/lb 104/229 107/236

Peso operativo, kg/lb 135/298 145/320

Dimensiones (LxAxAIl), mm/in 1090x615x990/ 1120x615x990/
42.9x24.2x39.0 44.1x24.2x39.0

Emisiones de ruido (vea la nota 1)

Nivel de potencia acustica medido dB(A) 109
Nivel de potencia acistica garantizado Ly, dB(A) 112
Niveles acusticos (vea la nota 2)

Nivel de presion acustica en el oido del usuario, dB(A) 90
Niveles de vibraciones, a,,, (vea la nota 3)

Empufadura derecha, m/s® 25
Empufiadura izquierda, m/s® 3.2

Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acustica (Lyya) segun la directiva CE 2000/14/CE.

Nota 2: Nivel de presién sonora conforme a EN 13862. Los datos referidos del nivel de presién sonora tienen una dispersion

estadistica habitual (desviacion estandar) de 4,0 dB(A).

Nota 3: Nivel de vibracién conforme a EN 13862. Los datos referidos del nivel de vibracién poseen una dispersion estadistica

habitual (desviacion tipica) de 1,5 m/s%
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DATOS TECNICOS

Declaracion CE de conformidad

(Rige solo para Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), telf. +46-36-146500, declara bajo su lnica responsabilidad que la cortadora de
suelos Husqvarna FS 400 LV a partir de los niimeros de serie del afio 2016 en adelante (el afio se indica claramente en la placa
de caracteristicas, a continuacién del nimero de serie) cumple los requisitos de las DIRECTIVAS DEL CONSEJO:

+ 2006/42/CE «relativa a maquinas» del 17 de mayo de 20086.

* 2014/30/UE, "referente a compatibilidad electromagnética”, del 26 de febrero de 2014.

+ 2000/14/CE, "sobre emisiones sonoras en el entorno” del 8 de mayo de 2000.

Se han aplicado las siguientes normas:

EN ISO 12100:2010, CISPR12:2007+Amd1:2009, EN 55012:2007+A1:2009, EN ISO 14982:2009, EN 13862/A1:2009

SMP, Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Suecia, ha efectuado un examen de tipo voluntario conforme a
la Directiva sobre maquinas (2006/42/CE), para Husqvarna AB. El certificado tiene el nGmero: SEC/17/2477

Gotemburgo, 30 de marzo de 2016

Joakim Ed
Director mundial de 1+D
Construction Equipment Husgvarna AB

(Presentante autorizado de Husqvarna AB y responsable de la documentacién técnica.)
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