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RODILLOSVIBRATORIOS AUTOPROPULSADOS
BW 219 DH-4l, BW 219 PDH-4l

RENDIMIENTO

Modelo Volumen de compactacion (m3/h)

Relleno de piedra Grava, arena Terreno mixto Arcilla, limo
BW 219 DH-4l 940-1880 700-1400 560-960 250-500
BW 219 PDH-4l 940-1880 700-1400 560-960 280-560
Modelo Grosor dela capa compactada (m)

Relleno de piedra Grava, arena Terreno mixto Arcilla, limo
BW 219 DH-4l 1,60 1,20 0,80 0,35
BW 219 PDH-4I 1,60 1,20 0,80 0,40
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Especificaciones Técnicas

Dimensiones de empaquetado esimBOPS con ROPS
BW 219 DH-4l 33,353 44,053
BW 219 PDH-4I 33,353 44,053

Equipo de serie
& BOMAG ECOMODE

& Anti Slip Control (ASC)
™ Indicaciones de advertencia,

indicacion y servicio en lapantalla Dimension en mm
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@ Transmision hidrostética de A 01 02 S
Vi _bI'aCI Qﬂ y mar cha ) » BW 219 DH-4l 3255 2300 1600 2288 3022 450 6338 85 85 40
¥ Direccionarticuladahidrostética gy y19ppr. 3255 2300 1500 2288 3022 450 638 85 85 35
& Juntaarticulada de enganche
g Eje posterior con frenos gemelos
Bloqgueo diferencial No-Spin . A
g Bocina de aviso Especificaciones Técnicas BOMAG
Unica palanca para cambio de BW 219 DH-4I
marchay vibracion
& Asento giratorio con suspension  Pesos
de muelles, regulable longit. y en  Peso de 0peracion MaX. ........cc.ccveveieeienivnivsessiisisieians kg 20.930
atura Peso funcionado CECE con ROPS-cabina...........cccvvvvvnens kg 19.200
(Cabina) Cargaen ge, rodillo CECE ..o kg 12.900
™ Rascador de contacto Cargaen ge, neumédticos CECE .. .. kg 6.300
(DH:plastico) Cargalineal estéticaCECE ..o kg/lcm 60,6
™ Rascadores (PDH:acero) Dimensiones
™ Parada de emergencia ANCHO Q@ B0 ... 2.130
©  Aidamiento de ruidos Radio INLENiOr 0 GIT0 ....urvvveeereeeeeeeeeeeeeseseeeseessseeeesssenenes 3.890
™ Alarmade marchaatrés
. . Caracteristicas de conduccion
Equipo opcional VEOCIA ...t 0- 13,0
O * Cabinacon ROPS/FOPSy Méxima pendiente sin/con vibracion ..., 58/55
cinturon de seguridad .
. ; Propulsion
O *L ;
del /ltj:::ss de posicion/trabgjando Fabricante del MOtor ........cccccvvveereeeeccereneenns Deutz
0O ROPS con cinturonesde seguridad .-~ 5 ey g&z 61L6
O Radio (Bluetooth) ' Liquido
0O Luz intermitente de aviso 5
0O Disposicion de luces segin la 150,0
legislacio Rendimiento SAE J1995 .. 201,0
O Rascador de contacto (DH:acero)  Velocidad .........oovvenen.. 2.200
O BOMAG Evib-Meter (BEM) Combustible..... diesel
0O TERRAMETER BTMprof Equipo eléctrico ..... 12
0O BCMO5 Sistemade Sis(tjelrlna de tralnsmisic’m . hi drcl)st
documentacion Rodillo propulsor ....... régular
0O Acabado especia de pintura ’ .
O Lubricante hidradlico no danino Rgdlllosy Neumaticos
parad medio ambi ente Q&J‘Qrefri% icéed%a;a; ;jg ;gg{;?é ...............................................
g !rne%ﬂlsc'%? e(ifoar' re acondicionado Alturadelas patas de cabra ..
cho protect Medida de NeUMALICOS .........vvveeerrreererreeenn. 23.1-26/12PR
0O Asiento auxiliar (DH)
0O Equipo de conversion del tambor  Frenos
dentado Freno de ServiCio ......coeveeveeccnseceienes hidrost.
O Alarmade marcha atrés con Freno de estacionamiento .........cccoveeererneieneneneniseeeesennns hidromec.
tecnologia de banda ancha . :
D Camaademarchadras g;g:g;oge direccion artic.oscil
5 st de aireacion de protecCion 4 i e direccion o hidrost,
* Entrega conforme ala Angulo de direccion / oscilacion +/- 35/12
regulacion comunitaria. Valida Sistema de vibracion )
dentro delaUni6 Accionamiento ... . hidrost.
Frecuencia (1) . .. Hz 26
Frecuencia(2) . .. Hz 31
AMPITU . mm 2,10/1,20
Fuerza centrifuga.... .. kN 326/240
FUerza Centrifugal........cceeeeeueueeieeeeee e t 33,3/24,5
Capacidades
COMDBUSEIDIE ... | 340,0
Reservado modificaciones técnicas. Lasilustraciones pueden mostrar maquinas con acceseorios especiales.
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